Mini Bill Change

Maquina de cambio de billetes

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La maquina de cambio Mini Bill Change
auna estética, tamafo compacto,
seguridad y avances tecnolégicos para
obtener un producto versatil y
multifuncional que permite su
instalacion en peana, en mostrador, etc.

Destaca su avanzada electronica que
permite un control remoto de la maquina
con una simple conexioén a Internet.

Su forma vy distribucion permite
optimizar el manejo del terminal y
mejorar la accesibilidad y seguridad del
mismo. Apertura frontal de 180° con un
cierre de 4 puntos que da acceso a los
dispositivos y apertura superior estanca
que da acceso exclusivo al sistema
electrénico de lamaquina.

SISTEMA DE CAMBIO

La maquina acepta billetes de hasta 4
denominaciones distintas y dispensa
billetes de 2 denominaciones, pudiendo
devolver los billetes introducidos
mediante el reciclador.

En estado de reposo, el terminal
permanece a la espera de aceptacion
de billetes, visualizandose en el LCD la
cantidad introducida.

De inmediato la maquina dispensa el
cambio en billetes de menor valor de
acuerdo a la programacion establecida
por el operador. La maquina modifica
automaticamente el cambio en funcion
de la carga de los dispensadores,
evitando la parada por falta de un tipo de
billete.

CONTROL DE OPERATIVA

La maquina permite una contabilidad
remota mediante comunicaciéon IP
desde un terminal cualquiera con
conexion a Internet.

El teclado interno y la pantalla LCD
permiten la operativa de control vy
contabilidad de la maquinay el pulsador
externo permite una descarga completa
del efectivodela maquina.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Dispensador de billetes de 2
denominaciones (capacidad 2.700
billetes).

- Lector de billetes de 4
denominaciones (capacidad 500

billetes) con reciclador (80 billetes).

- Pantalla LCD de 2x20 caracteres.

- Pulsador antivandalico con LED.
- Alarma de seguridad.

- Teclado interno de control de
operativa.

- Conexion de red Ethernet.

OPCIONAL

- Kit de Mini extraible: para maquinas
empotradas, permite extraery girar el

terminal.

- Soporte de fijacion a pared o peana

metalica.

DATOS TECNICOS

- Mueble en acero de 2 mm de grosor
(AP.01 segun UNE 36086-75-1)

- Pintura epoxi con microtexturado

- Sistema de cierre de alta seguridad
- Dimensiones: 48 x 48 x 46 cm

- Peso aproximado: 70 kg

- Alimentacion: 230 VAC / 50 Hz

- Consumo: 0,37 A (max.)

- Potencia: 85 W (max.)

- Fabricacion segun normativa C€
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